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@ Die ECU-Diagnosesoftware der HJS Emission Technology GmbH & Co. KG ist ausschlieBlich bei HJS Dieselpartikelfiltersystemen
(DPF®-Systemen) sowie bei den HJS SCR-/SCRT®-Systemen zu verwenden! Die aktuelle Version steht auf www.hjs.com zur Verfiigung.

Sehr geehrter Kunde!

Die ECU-Diagnosesoftware wird fiir den Einbau, die Wartung und
Fehlersuche bei einem Abgasnachbehandlungssystem von HJS be-
notigt. Mit einem handelsiiblichen Laptop, einem Diagnosekabel und
der Software kann mit der HJS-ECU des DPF®-Systems oder mit der
SCR-Dosierpumpe eines SCR-/SCRT®-Systems kommuniziert werden.
So kénnen Daten ausgelesen und Aktionen ausgefiihrt werden. Das
Programm gliedert sich in unterschiedliche Module fiir die
Erfassung von Kennwerten, die Inbetriebnahme, Wartung und Feh-
lersuche. Diese Anleitung dient dazu, einen Uberblick iiber die wich-
tigsten Funktionen der Software zu geben.

Da die Software kontinuierlich verbessert wird, kann es in einigen HJS-ECU

Punkten zu geringfiigigen Abweichungen zwischen dieser Anleitung

und der Software kommen. Kein Teil dieser technischen Dokumen-
tation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die HJS
Emission Technology GmbH & Co. KG in Datenbanken gespeichert
oder in irgendeiner Form - elektronisch, fotomechanisch, auf Ton-
trager oder irgendeine andere Weise - (ibertragen werden.

© 2017 HJS Emission Technology GmbH & Co. KG.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Anderungen vorbehalten.
Stand 08/2017

| SCR-Dosierpumpe

)
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Allgemein

Voraussetzungen fiir die Nutzung der
ECU-Diagnosesoftware

PC

Kompatibilitdt zu den Windows-Versionen Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 sowie Windows 10
Bildschirmaufldsung mindestens 1024x768

HJS-ECU fiir Abgasnachbehandlungssystem
Fiir alle Systeme basierend auf der HJS-ECU ab SW Stand 0.10.157
SMF®-AR, CRT, FBC, SCRT®

Hardware
Diagnosekabel: alle Sténde

Software:
Microsoft.Net 3.5

© 2010 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Windows, Windows logo und Windows Vista und/oder
andere Produkte von Microsoft sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder ande-
ren Landern. Alle anderen Bezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Dieses Dokument dient ausschlieBlich zu Informationszwecken. Anderungen in Bezug auf Produkte, Versionen und Ver-
fiigharkeit vorbehalten.

ECU-Diagnose Allgemein

Komponenten und Zubehér

> Fiir die Diagnose der HJS-ECU (Einsatz in SMF®- oder CSMF Diesel-

partikelfiltersystem bzw. SMF®-AR und FBC Systemen) werden folgende

Komponenten bendtigt:

e Handelstiblicher PC mit Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 10

¢ ECU Diagnosesoftware 2010 (mind. Version 2.1.11)

e ECU-Diagnosesatz incl. Diagnosekabel mit serieller Schnittstelle (1)
oder mit USB Schnittstelle (2).

Fir die Diagnose eines SCR-/SCRT®-Systems mit der SCR-Dosierpumpe

werden zusatzlich folgende Komponenten bendtigt:

e UDA2 Diagnosesatz (HJS Artikelnummer: 94 60 0312) incl. Peak
PCAN USB (3) und Adapterkabel (4)

Fiir einige Funktionen wird ein Registrierungsschlissel fiir
die ECU Diagnosesoftware 2010 bendtigt. Bitte wenden
Sie sich hierzu an den Support. Der Treiber fiir das Diag-
nosekabel mit USB Schnittstelle befindet sich auf der
mitgelieferten CD. Installationshinweise sind dem mitge-
lieferten User Guide zu entnehmen.
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Sicherheits- und Warnhinweise

A

&

Dieser Sicherheitshinweis ist unbedingt zu beachten — aus
Griinden lhrer Sicherheit und der Sicherheit Anderer.

Allgemeiner Hinweis oder Zusatzinformationen sind un-
bedingt zu beachten, um das Fahrzeug beziehungsweise
DPF®-System vor Schaden zu bewahren.

Die Arbeiten mit der HJS ECU-Diagnosesoftware sind aus-
schlieBlich durch das qualifizierte Fachpersonal einer Kfz-
Werkstatt auszufiihren.

Durch elektrostatische Entladungen kénnen die internen
Komponenten lhrer Elektronik beschadigt werden.




Allgemein

Befolgen Sie alle Anweisungen gewissenhaft.

Das HJS System enthalt Komponenten (HJS-ECU, HJS Service Einheit, Sensorik), die durch elektrostatische Entladung beschadigt oder zerstort werden
kénnen. Beachten Sie beim Umgang mit den Komponenten des HIS Systems die notwendigen Sicherheitsmanahmen gegen elektrostatische Entladung
(ESD) gemaB EN 61340-5-1 und EN 61340-5-2. Nehmen Sie die Installation und Inbetriebnahme des HJS Systems unter Beachtung der ESD-Hinweise vor,
um magliche Schaden dem Gerat sowie am Gesamtsystem zu vermeiden.

Durch elektrostatische Entladungen konnen die internen Komponenten lhrer Elektronik beschadigt werden. Um derartige Schaden zu vermeiden, muss die statische Elek-
trizitat durch z.B. berlihren unbeschichteter Metallflachen, aus dem Korper geleitet werden, bevor elektronische Komponenten im System (z.B. Kabel) angefasst werden.
Das Bertihren unbeschichteter Metallflachen ist wahrend der Arbeit am System regelmaBig zu wiederholen, um statische Aufladungen abzuleiten, die sich zwischenzeit-
lich im Kérper aufgebaut haben kénnen.MaBnahmen in der Elektronik gegen statische Entladungen und elektrische Felder sind in der DIN EN 61340-5-1 beschrieben.

Installation der ECU Diagnosesoftware / PEAK OEM-Treiber Installation

> Die ECU Diagnosesoftware benétigt als Laufzeitum-
gebung das Programm Microsoft .NET. Dieses Micro-
soft Softwarepaket ist in den meisten Féllen bereits auf
dem PC installiert. Ist das Softwarepaket Microsoft
NET nicht installiert, kann Gber die Microsoft Home-
page die aktuelle Version der Laufzeitumgebung kos-
tenlos bezogen werden.

Die notwendigen Schritte sind in der Do-
kumentation von Microsoft enthalten.

> Nun kann die ECU Diagnosesoftware installiert wer-
den. Dazu muss die auf der Installations CD befindli-
che ,setup.exe” (1) ausgefiihrt werden. Eine aktuelle
Version steht auch auf der HJS Homepage unter Ser-
vice & Kunden / ECU-Diagnose zum Download bereit.

> Ein Installationsassistent (2) flihrt durch die notwen-
digen Schritte.
Wahrend der Installation wird Gberpriift,
@ ob ein PEAK OEM-Treiber auf dem Rechner
installiert ist. Ist dieser nicht installiert, wird
anschlieBend PEAK OEM-Treiber Installa-
tion gestartet. Die folgenden Arbeits-
schritte sind zu beachten!

Ist der PEAK OEM-Treiber auf dem Rechner,
wird die Installation der ECU Diagnose-
software beendet und die Software ist ein-

O
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Programme und Features
Mobilitatscenter
Energieoptionen
Ereignisanzeige

System

Gerate-Manager
£ Programme und Features.
Ol

Metzwerkverbindungen Progr_ » Programm. vl s P B »

S te o ueTun - -
Datentrager Sk b Programm deinstallieren oder andern

Ingtadlierte Upclates anzeigen Wahlen Sie ein Programm aus der Liste aus, und Micken Sie auf

ren”, "Anderm” oder “Repaienen’, um o1 u deinstallenen.

% Windows-Faatures sktivieren

Computerverwaltung o
er deaktivieren

: b = Organisieren - - @
Eingabeaufforderung . 3
@ Microsoft Sibverlight
Eirlg fforderu ng (Ad TP mticrosoft Visual Co+ 2013 Redistributable (+85) - 12030501
' sticrosoft Visual Cos 2013 Redistributable (x84) - 12021005
W intel® Managemsent Engine-Komponenten
intel® US8 30 eXtendible- Hostcontrobertraiber o
Task-Manager - .
=  Momentan instalierte Programme
Sys! teuerung [.l 92 Programmie) installiert
Explorer ”
i iy Windows-Features - O x
Suchen " ey wivy
Windows-Features aktivieren oder deaktivieren o

Ausfiihren Verwenden Sie die Kontrollkiistchen, um die entsprechenden Features ein- oder
auszuschalten, Ein ausgefillites Kentrellkistchen bedeutet, dass ein Feature nur

teilweise aktiviert ist.

O Windows Communication Foundalion-HTrP-Alivierung

[0 Windows Communication Foundation-Nicht- HTTP-Aktivierung
=/ [®]  .NET Framework 4.6 Advanced Services
[ Asp.NET 45
- [®] WCF-Dienste
[ Benannte Pipe-Aktivierung
] HTTP-Aktivierung
[ Message Queuing (MSMQ)-Aktivierung
[ TCP-Aktivierung
[ TCP-Portfreigabe
O Active Di rectory Lightweight Directory Services
E1  Arbeitsordnerclient ¥

Herunterfahren oder abr|

Desktop

satzbereit (Siehe auch Kapitelende). ATecn
MName -~ Grifie  Typ Gesndert am #5 ECU Diagnosetool =|0] x
_)dotretf Dateiordner 19.07.2010 11:05 ) o ) I_'
yInfo Dakeiordner 19.07.2010 11:37 ECU Diagnosetool wird installiert
}Rutarl.l‘l 1 KB Setup-Informationen 19.07.2010 09:54 9 3‘1
iE]EG.Dia;I'leeso:‘twaeﬁelup 13.965 KB Windows Installer-P... 19.07.201009:54
Eliogo_hjs_icon 1KB ACDSee ICO Bld 14,04.2010 09:59
Thsetup 0 428KB  Anwendung 19.07.2010 09:53 ECU Diagnosetool wird instaliet.

A

Yorgang ward ausgefuht...
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Installation der ECU Diagnosesoftware

> Es wird empfohlen, den PCAN-USB-Adapter erst
nach der Treiberinstallation anzuschlieBen.

> Das Windows-Betriebssystem meldet, dass neue
Hardware entdeckt worden ist und startet unter Um-
standen einen Installationsassistenten. Dies ist ab-
hangig von der verwendeten Windows-Version.
Bestétigen Sie ggf. die Schritte zur Treiber-initialisie-
rung.

> Start der Installation

> Akzeptierung der Lizenzvereinbarung

> Zielordner Auswahl

[ & PEAK OEM-Treiber Installation

S Willkemmen im Installationsprogramm
fiir PEAK OEM-Treiber.

‘it emnplfehlen nachodriicklich, v Ausfiduen disses
Instabationspeogramms ale \Windows-Programme z2u beenden.

PEAK

System

Bt Albrachen kicken, um de Instal st su beendan urd ale
lauferden Programme 2u schlislben Sl wWiiber khcken, um mit
dem Installalionsprogramm beginaen.

wAARMUMG: Dieses Frogremm s whebenechibch sowne duich
miletnalionzle Veilrgge geschiitzl,

Diie unzulassige VervieFaltigung oder Verbretung dicses
Frogramms, ob ganz oder suzmugswesse, kann schwere zivl- urd
dighechtiche Eonsequenzen nach sich nehen und wid unten
wioler fugschiniung der Rechizmitel geahnde.

cZuiick I ‘e il i | #bbracher

-

&5 PEAK OEM-Treiber Installation

Lizenzverainbarung u

Sie mijzzen de Lizareversinbaning skeeptisen, um mil der
Imslaflation forlfabren 2w kitaren .

PEAK OEM-Treiber
VERTRAG FUR ENDBENUTZER DER PEAK SOFTWARE

Der vorleegende Software-Verrag ("WVertrag”) gilt zwischen lhnen (giner
natirlichen oder junstischen Person), dem Endbenutzer, und PEAK-System
Technik GmbH [PEAK™). Der Vertrag berechtigt Sie, die Software wie in
Klausel 1 unten angegeben zu verwenden. Die Software kann gemal den
nachfolgend genannten Bedingungen auf CD-ROM gespeichert sein, per
elektronischer Post an Sie versendet oder von lhnen von Web-Seiten oder
Senvemn van PEAK oder anderen Quellen heruntergeladen worden sein. Dieser

@ Ich akzeptisrs dia Lizenzversinbaning
(20 Ich lehre die Lizenzvenenbamng ab

[ guiich || weiter | | Abbwechen

{5 PEAK OEM-Treiber Installation

Zielordne:

WEhhen Sie dag Verzeichniz, in dem de Arseendung instalien
waeiden ol

PEAE, DEM-Treibet witd in urter angegabenan Ordrer mstalist. Zui Inslalalion n enem
andeten Ordrer auf Blatem kicken wnd einen anderan Didner wahlen

‘Wenn Sie PEAK DEM-Tieber nicht inslaleren mochien, konnen S duich Klicken aul
Aibbiechen die Irstalston bearden.

iehardnes
C:h\Progeam Files\FCAN

L= ]

[ gk |[ weiter | | Abbwechen
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> Auswahl der zu installierenden Treiber
Bitte wahlen Sie nur den Treiber PCAN-
@ USB (1), wie auf der Abbildung dargestellt

ist. Jede andere Auswahl kann zum Ab-
bruch der Installation fiihren!

> Abfrage zur Installation

> Treiberinstallation

@ PEAK OEM-Treiber Instaliation

Komponenten auswihlen
Wwiaklen Sie die 2u instaleendan Komponenten, indem Siein de
entspiechenden Kaslchen kicken,

Geratelieibes fur:
o PCAN-AUSE, PCAN-USE Hub
|| PCAM-PCI, .cPCI, miniPCl, PCEspiess, -PCLAM-Ples, SxprezsCard

[7] PCAN-PC Card

[7] PCAN-USE Pio

Software-Komponanten:
|1 PCAM Viaw CAN-Bus Morito

[ <guiick [[ weier> | [ atbechen |

& PEAK OEM-Treiber Instaliation

Bereil li die Installation

Sie sind petzt 2ur Instellstion van PEAK, DEM-Treibes beret.

Auf die Schaliflache Weker kiicken, v mit dem Stk des Installalion zu beginnen, oder aul
die Schallllache Zunick, um de Inslalshonsnloemahionen nechmals autzunden,

ke | [ Abbiechen |

| PEAK, OEM-Treiber Installation

Datei wird installiert

& .
L5 =
Eppieren von PCAN-USE-Treiber
Cihye Wwﬁwuzmﬁm _ushinf
| — i
[ <zwick ']rauu_.@]
HJS
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> Fertigstellen der Treiber Installation (45 PEAK OEM-Treiber Installation i

] PEAK, DEM-Treiber wurde erfolgreich instaliert.

PEAK

Syatem 2um Beenden dieser Instalation suf Ferbigstelen Kicken.

@

L['\=_
rg ECU Diagnosetool j - | DI x

Installation beendet

> Nach der Installation kann die ECU Diagnosesoft-
ware Uber das Desktop-lcon oder aus dem Pro-
grammmenu gestartet werden.

ECU Diagnosetool wurde erfolgreich installiert
Klicken Sie auf "Schliefien’.

Priifen Sie mit Windows Update, ob wichtige Aktualisierungen fur NET Framework. zur Yerfugung

Abbrechen < Zurlick

HJS ]
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ECU Diagnosesoftware

Erste Schritte

> Nach dem Starten der ECU Diagnosesoftware er-
scheint die allgemeine Bedienoberflache (1). Von dieser
Startseite konnen alle bengtigten Softwaremodule er-
reicht werden. Grundsatzlich gelangt man immer wieder
zu dieser Startseite wenn die Schaltflache [Home] (2) in
der oberen Menuleiste angeklickt. Mit der Schaltflache
[Zuriick] (3) kann die zuletzt verwendete Bedienober-
flache angezeigt werden.

> Vor der Verwendung der ECU Diagnosesoftware miis-
sen Uber den Button [Einstellungen] (4) einige grund-
legende Einstellungen vorgenommen werden. Uber die
beiden Register (5) [HJS-ECU] und [SCR-Dosierpumpe]
kann zwischen den beiden Diagnosen HJS-ECU und
SCR-Dosierpumpe umgeschaltet werden.

Schnittstelle

> Zuerst muss die verwendete COM-Schnittstelle (1)
auswahlt werden. Wenn der Rechner bereits Gber das
HJS-Diagnosekabel mit der ECU verbunden ist und die
Zindung des Fahrzeuges eingeschaltet ist, kann auch
die automatische Suchfunktion (2) genutzt werden. An-
dernfalls muss tber die Auswahl die COM-Schnittstelle,
bzw. die virtuelle COM-Schnittstelle des USB- / RS232-
Adapters ausgewahlt werden.

Sprache

> Die Sprache der ECU Diagnosesoftware wird auto-
matisch anhand der eingestellten Systemsprache aus-
gewahlt. Optional kann hier (3) eine andere Sprache
ausgewahlt werden.

Pfad fiir temporare Dateien

> Unter diesem Pfad (1) werden alle von der ECU Diag-
nosesoftware erzeugten temporaren Dateien abgelegt.
Bei Bedarf kann der Pfad hier geandert werden.

Simulationsmodus
> Unter (2) kann die Diagnosesoftware im Simulations-
modus genutzt werden.

\ ECU Dingrose == =2
- A VZLTIM
s M EE R & # (y ¥R
Hoveag Clagrose  Messdaten: Ale Daten Application Frwmareuprade Verbindung  Enstelrgen Dagrosesoftware  Mife  Schieflen
9_) QEMW dlesen Treneae Fo
Startseite H)S-ECU (1)
’ |‘-—.-
/ -]
24 =y
Diagnose [ Wartung | Messdatenauswertung | Alle Daten auslesen
@b |[ A
A
@ e Ky
Applikationen Einstell F de
ol oo el oo mmiasesesson
\ ECL Diagnase =2 =
= YL
Y s B E R oa & O 2R
Home = Disgnose Messcafien- Alle Daben Applkaiion Verbindung gen b
Wartng Acswertung  susiesen Trennen hfrvieren
Einstellungen
Simulstionsmodus aktivieren: [INERSRNNN )
HIS-ECU Schnitstale | Suchen @
coM1 g' ]
Plod Rr temporBre. .\ gery smmmmthupstsmm st Py
Registrierungsschiiissel
e ey s e Syt i mw !
Informa tion oK
s | P snomenond]
n SCR-Doserpumpe verbunden gl ECL Vertunden
ECU Diagrose (SABRATICHEMCOUS) - B X
- 4 wrLiLsH|
¥ B @ Ly R
[ e ——
Einstellungen
Sinulaﬁonsmodusakﬁviwnn:-e |
HIS-ECU Schnittstelle Suchen
COoM1 Nicht aktiv
Sprache Deutsch -
Phd_fﬁrumpof&m Ci\USars e vt Syt . L o e 0J‘
Registrierungsschissel
LSl i I et Sy T i Lo et it WM
B | P oo
SIMULATIONSMODUS! T T
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Registrierungsschliissel Schritt 1

> Aus Sicherheitsgriinden kann in der ECU Diagnose-
software ohne Registrierung nur auf grundlegende
Funktionen zugegriffen werden. Funktionen wie Mess-
datenauswertung und Wartungsmechanismen werden
ohne Registrierung nicht unterstiitzt. Die Softwarere-
gistrierung erfolgt Uber die Schaltflache [Registrie-
rungsschliissel anfordern] (1).

Registrierungsschliissel Schritt 2
> Fiir eine erfolgreiche Registrierung miissen alle Re-
gistrierungsfelder korrekt ausgefillt werden.

> Danach muss per Mail, per Telefon oder Fax Kontakt
mit dem zustandigen Vertriebspartner aufgenommen
werden, um einen Registrierungsschliissel zu erhalten.

Registrierungsschliissel Schritt 3

> Nach erfolgreicher Eingabe des Registrierungs-
schliissels (1) stehen dem Anwender alle notwendigen
Funktionen zur Verfiigung.

> Uber die Schaltfliche [OK] (2) wird die Registrierung
bestatigt.

Aktivieren Sie Ihre Software und nutzen Sie die erweiterten Funktionen der ECU

Diagnose.

Thre Lizenz ist unbeschrankt giltig

Aktivierungsschliissel

Tagespasswort

[ Abbrechen 1

l Registrierungsschltissel l
anfordern

[ Speichern l

RegistrierLng

O_.

Firma

Ansprechpartner
Anschrift
StrafBe

Postleitzahl

Stadt
Land

Faxnummer

Telefonnummer

Kontakt Vertriebspartner

Hardwareschliissel

EZU Diagnase

(TG

=
o P - I TP

Mome | Disgrese Messcaten. AleDaten Appikation Fi
{Wartung Auswertng malesen

Trennen

532

e

Einstellungen

Sh————
HIS-ECU Schnittstelle
coM1

Sprache  Deutsch

Pfad fiir temporére [arL 177 S
— e

T 1 )

Informa tion

o2

2 A2L12530

o

Registrierungsschlissel
anfordern

~ 9

| B e [ P oo

umw vertunden el

ECL bortur [ECUR Datum {26 05.082046, 06:2% |
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Diagnose / Wartung HJS-ECU

Dieser Teil der Bedienungsanleitung gilt zur
@ Diagnose/Wartung der der HJS-ECU der HJS
Emission Technology GmbH & Co KG.
Uber die beiden Register (1) [HJS-ECU] und [SCR-Do-
sierpumpe] kann zwischen den beiden Diagnosen HJS-
ECU und SCR-Dosierpumpe umgeschaltet werden.
> Fiir Diagnose und Wartungszwecke ist das Modul [Di-
agnose / Wartung] (2) gedacht.
Ausfiihrbar ist dieses Modul erst, wenn der
@ PC mit einer HJS-ECU (iber das HJS-Diagno-

sekabel verbunden und die Ziindung des
Fahrzeugs eingeschaltet ist.

Diagnosesoftware mit der ECU verbinden
> Am Kabelbaum befindet sich der Diagnosestecker (1)
fiir die ECU.

> Die Position im Fahrzeug ist der Bedienungsanleitung
zu entnehmen.

O

> Verbindung zwischen PC und Diagnoseschnittstelle
mit dem Diagnosekabel mit serieller Schnittstelle (3)
oder mit USB Schnittstelle (4) herstellen.

Beim Universalsystem dient der 4-polige
Stecker am Anzeigemodul (2) gleichzeitig
als Diagnosestecker.

> Verbindung zwischen ECU-Diagnosesoftware und ECU
herstellen:

> Zlindung des Fahrzeuges einschalten und anschlie-
Bend die Diagnosesoftware starten.

> Bei den Systemen, die ein Anzeigemodul integriert

haben, muss die Steckverbindung zuerst getrennt wer-
den, um das HJS-Diagnosekabel anzuschlieBen.

10

B ECU Disgnase =2 B
s BB E R @& @ G 2N

Home | Diagnose Messrsten- AleDuben Applkation Framwreupirade Verbndng  Brstelngen Disgnosesoftware  Hife  Schikefien
I Warkng Mswertng susiesen Teernen Bt

Startseite HIS-ECU

o E 2

Diagnose [ Wartung | Messdatenauswertung  Alle Daten auslesen

[ &/

Firmwareupgrade

| D e [ P snoummee |'

il oo rgl) oo SRS 0

Emivion Technalogy

HJS




> Klicken Sie auf die Schaltfliche [Diagnose / War-
tung]. Die Software verbindet sich nun mit der HJS-ECU,
dieser Schritt kann einige Sekunden dauern.

Wartung

> Unter dem Modul [Wartung] (1) kann eine Filter-
reinigung oder ein Additivservice quittiert werden. Wie
hierzu im Einzelnen vorgegangen werden muss, wird
in der entsprechenden Dokumentation zur Wartung
Ihres Systems beschrieben.

Diagnose iiber ,Systemverhalten”
> Mit dem Modul [Systemverhalten] (1) kann das
komplette Systemverhalten analysiert werden.

HJS "
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Diagnose / Wartung HJS-ECU

Systemverhalten 0)

u tum Seriennummer HW-Vi SW-Ve n CFG-Ve KF-Vel n
Istwerte Produktionsda riel ersion rsio rsion J‘ rsio
= 19.8.2015 6011742 1.36a 1.17.009 21089.10.009 21089.10.009
[¥|Betriebsspannung 24,228 vin o
[“Ipifferenzdruck 0mBar|f | Fahler Joz - 9 . J_ |
[WITemperatur vor Filter 16,8 ﬂc[ v n J Start Regeneration
Luftmasse short Drag a column header here to group by that column " | Verhalten |
["ID+/Drehzahisignal 0 {2{][ Id | Ereignisname Status Erstes...  Lletztes... Auftret...  Anzahl » Regenerationsanforderung |
Tankinhalt Kraftstoff [ missing]| | | 2 [ Fenter:Tankgeber... aktiv 19.08.2... 20.08.2.. 20.08.2. 5403 ||| Kontinuieriche Dosierung 10 Dosierpulse |
Clorehzahl ,_m @ 7 Fehler:Dosiersystem Aktiv 19.08.2... 19.08.2... 19.08.2. 63 Aufdosierung
e 10 Fehler:Dosiersystam Akbv 15.08.2... 25.08.2... 24.08.2. 63 Fehlerlampe rot
[TIAdditiverbrauch 1 mlf | 1
= ) 32 Fehler:Luftmasse... Aktiv 19.08.2... 19.08.2... 19.08.2 65535 Fehlerspeicher
A b E B 0 mil 63 Fehler:Keine Konf... Inaktv  13.07.2.. 13.07.2... 13.07.2. 0 loschen
["ladditivkonzentration ist | 0,000 ppmi e —
[ClAdditivkonzentration soll | 20,000 ppn Gt [
letzte Regeneration vor missing[ Kalibrierung
[CIHeizleistung Heizung 1 0,0 WE
[[IHeizleistung Heizung 2 0,0 Wi rt / Druck l
Status Heizung 0x0000] QJ| '
[CIstrom Heizung 1 0,0 AE —_— |
[lstrom Heizung 2 0,04 0)| Bron e Felie !
Status Dosiersystem Ux0404;
Filterbeladung misingf
g
- m g
10 g
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ESCR{)ngerpm'pe nicht verbunden nzcu verbunden =

> Die Funktion der Befehle ist abhangig vom angeschlossenen HJS
System und ist im Einzelfall inaktiv.

> Folgende Echtzeitinformationen werden angezeigt:

(1) Umweltdaten des Systems (Istwerte, die durch Auswahl auch
grafisch angezeigt werden kdnnen)

(2) Aktuelles Fehlerbild (oder Fehler die aktiv waren) des HJS Systems

(3) aktives Systemverhalten

> Uber die Schaltflachen (4) am rechten Rand kénnen bestimmte
Systembefehle an die HJS-ECU gesendet werden.

> Mit der Funktion [Export / Drucken] (5) kann eine Ubersicht des
Systemverhaltens (im PDF-Format) erzeugt werden. Diese Informa-
tionen sind u.a. notwendig, um im Falle einer Reklamation oder einer
Supportanfrage optimale Unterstiitzung bieten zu kénnen.

> Bei allen aufgefiihrten Fehlern sind tber die gefiihrte Fehlersuche
(6) Informationen zu den mdglichen Ursachen und weitere Hand-
lungsempfehlungen zur Fehlerbehebung abrufbar.

12

>Anhand der Konfigurationsnummer (7) lassen sich die eingestell-
ten Abgasnachbehandlungstechnologie und das verwendete Additiv
bestimmen. Nummern auBerhalb dieser Nummernreihe sind kun-
denspezifische Konfigurationen.

> Uber die Schaltfliche [Home] gelangt man zuriick zu der Start-
seite.

Technologie Additiv-Typ CFG-Nr.-Bereich
F51 1000 - 1999
SMF-AR/ IKD DT8 20000 - 22000
DT8i 18000 - 19999
F51 253 - 254
FBC DT8 353-354
DT8i 475 - 476

HJS



Messdatenauswertung HJS- ECU

@ Dieser Teil der Bedienungsanleitung gilt zur
Messdatenauswertung der HJS-ECU der HJS
Emission Technology GmbH & Co KG.

> Mit dem Modul [Messdatenauswertung] (1) kén-
nen die in der HJS-ECU hinterlegten Umweltdaten (Log-
ger-Funktion) gelesen und ausgewertet werden.

Diese Funktion bendtigt einen entsprechen-
den Registrierungsschliissel um ausgewahlt
werden zu kdnnen.

> Mit der Schaltflache [Daten aus Datei] (1) konnen
auf dem PC hinterlegte Daten geladen und die Aus-
wertung der Daten angezeigt werden.

> Mit der Schaltflache [Daten aus ECU laden] (2)
werden bei eingeschalteter Ziindung die Messdaten
aus der angeschlossenen HJS-ECU geladen. Dieser Vor-
gang kann bis zu 15 Minuten dauern.

HJS 13



Messdatenauswertung HJS-ECU

&

Wartung Auswertung  auslesen

Zuriick Home | Diagnose Messdaten- Al Daten Applkation Fmwareupgrade Vi

e & oa @ Gy RR

erbindung | Einstellungen Diagnosesoftware Hife Schbefen
5 i

| Messdatenauswertung ( ECUAIIData_6010840_29_11_2013Reklamation2013-11-29.hjsdat )
I Produktionsdatum Seriennummer HW-Version SW-Version CFG-Version KF-Version
[Resonlitertel 545001 6010840 1.36e 1.11.009 7406.2.009 7406.2.009
[] NOx vor SCR-Kat AVG (ppm) 0 S 9
[7] NOx nach SCR-Kat AVG (ppm) M | ]
- Speichern o
[*] Ansaugmassenstrom AVG (kg/h) Drag a column header here to group by that column E
) A
[.‘. Differenzdruck AVG (m8ar) Dok Zelt Feril| Bebiarnens Fehler/Ercignis | Status " Drucken '9
[] Differenzdruck MAX (mBar) 21.03.201306:27:00 41  SCR Fehler Fehler Akt o
[[] Temperatur vor Filter AVG (°C) 21.08.201309:03:00 41  SCR Fehler Fehler Inaktiv 0. v Gefiihrte |
[7] Temperatur nach SCR-Kat AVG (°C IR SRR L) 33 | Temperatur Sensor kitiv Fehlersuche
] Status SCR-Dosierpumpe AVG (-) 21.08.2013 13:56:00 33  Temperatur Sensor  Fehler Inaktiv s | i
21.08.2013 15:48:00 33 Temperatur Sensor  Fehler Aktiv e O
21.08.2013 16:07:00 33 Temperatur Sensor  Fehler Inaktiv ||
:O) 21,08.2013 16:31:00 33  Temperatur Sensor  Fehler Aktiv e flics
21.08.2013 16:46:00 33  Temperatur Sensor  Fehler Inaktiv s s
21.08.2013 16:46:00 33 Temperatur Sensor  Fehler Inaktiv e | e
Ansicht Kalenderzeit ~ 21.08.2013 16:46:00 33 Temperatur Sensor  Fehler Inaktiv = ... ... .
Alle Daten Zeigen 7 21.08.201319:28:00 33  Temperatur Sensor  Fehler Aktiv o [ R
" 21.08.2013 19:28:00 33 Temperatur Sensor  Fehler Inakctiv -
22.08.2013 13:57:00 33 Temperatur Sensor  Fehler Aktiv i flai
22.08.2013 14:08:00 33 Temperatur Sensor  Fehler Inaktiv o e
M
L-[x]j L+[x] Zuriicksetzen,| E'[”J [+{‘r}j
400 2
5 — Feblering
300 g ----- Differenzdruck AYG (rBar)Missings
200 §
;-]
100 §
g
-0 S
iy
d.’,?
%
P HsECU ’ SCR-Dosierpump
l ol SCR-Dosierpumpe nicht verbunden Bl ECL) Verbunden

> Diese Seite ist ahnlich wie die Seite , Systemverhalten

" aufge-

baut. In dem mittleren Fenster konnen Uber die verschiedenen

Reiter folgende Systemparameter angeschaut werden:
(1) Aktuelles Fehlerbild des HJS Systems

(2) Fehlerring (Fehlerhistory)

(3) Aktuelles Systemverhalten

> Die Eintrage konnen sortiert werden, indem einzelne Spalten in
dem blau markierten Bereich (iber der Tabelle ausgewahlt wer-
den.

> Im linken Feld kénnen die von der HJS-ECU aufgezeichneten
Umweltdaten (4) ausgewahlt und grafisch angezeigt werden. Zur
grafischen Visualisierung stehen einige Optionen wie z.B. die Aus-
wahl der Zeithasis zur Verfiigung.
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> Im unteren Abschnitt (5) des Fensters ist der Graph bzw. sind
die ausgewahlten Graphen dargestellt. Uber einen Reiter [Sta-
tistik] (6) konnen zu den ausgewahlten Umweltdaten noch Kenn-
werte wie Mittelwert oder eine Haufigkeitsverteilung angezeigt
werden. Zur genaueren Analyse ist eine Zoomfunktion integriert.

> Mit der Funktion [Speichern] (7) werden die Messdaten in
einer Datei gespeichert. Diese Informationen sind u.a. notwen-
dig um im Falle einer Reklamation oder einer Supportanfrage op-
timale Unterstlitzung zu bieten.

> Mit der Funktion [Drucken] (8) kann eine Ubersicht des Sys-
temverhaltens (als PDF) erzeugt werden.

> Uber die Schaltfliche [Home] gelangt man zur Startseite zu-
riick.



Sonstige Schaltflachen HJS-ECU

[Alle Daten auslesen] (1)

> Diese Schaltflache fiihrt eine Funktion aus, die alle
Daten aus der ECU und der SCR-Dosierpumpe ausliest
und auf dem PC speichert. Ist keine SCR-Dosierpumpe
angeschlossen erscheint ein entsprechender Warnhin-
weis.

[Applikationen] (2)

> Das Modul [Applikationen] ist zur Einrichtung von
modularen DPF® Systemen notwendig. Eine Anleitung
zur Nutzung befindet sich in der jeweiligen Systemdo-
kumentation.

[Firmwareupgrade] (3)

> Mit dem Applikationsassistenten kann ein Firmware
Upgrade der HJS-ECU durchgefiihrt werden. Der Benut-
zer wird vom Assistenten durch die Aktualisierung der
HJS ECU-Software gefiihrt.

Hinwelis

> Alle Module kénnen auch jederzeit iiber die Symbole
in der Mendileiste erreicht werden. Diese Funktion be-
notigt einen entsprechenden Registrierungsschliissel um
ausgewahlt werden zu kdnnen.

> Zu vielen Funktionen besteht ein Tooltip. Zur Nutzung
dieser lassen Sie die Maus fiir einige Sekunden iber
dem fraglichen Symbol verweilen um die Kurzhilfe an-
gezeigt zu bekommen.

SEEEELEE
- ECUDgnore =@ B
- A vLL)
- "3 P N.;E;, g @ & wi @ (x 2R
Startseite HJS-ECU
Sl
24 |t w \0J
: Diagnose [ Wartung || Messdatenauswertung = Alle Daten auslesen
@ >
@ , ngs’} W
prssy [P o] |
il scnoomcproe inninfl) o vt )

FAQ

Wieso muss die Software aktiviert werden?

> Die Software kann aktiv Einfluss auf die HJS-ECU und das System zur Ab-
gasnachbehandlung nehmen. Dieses kann im Extremfall zu Fehlfunktionen
des Systems fiihren. Um sicherzustellen, dass nur geschulte Personen solche
Aktionen vornehmen sind diese Funktionen nur nach erfolgter Aktivierung
nutzbar.

Woher weif} ich welchen COM-Port ich benutzen muss?

> Der einfachste Weg ist den Rechner anzuschlieBen und in dem Modul Ein-
stellungen die automatische Suche nach dem COM-Port verwenden. Sollte
dies nicht funktionieren priifen Sie bitte ob der USB-Adapter richtig installiert,
an dem richtigen USB-Port angeschlossen ist oder ob nicht eine andere An-
wendung den COM-Port belegt hat.

HJS 15
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Diagnose / Wartung SCR-Dosierpumpe

Dieser Teil der Bedienungsanleitung gilt zur

@ Diagnose/Wartung der SCR-Dosierpumpe (1)
von SCR-/SCRT®-Systemen der HJS Emission
Technology GmbH & Co KG.

Ist keine SCR-Dosierpumpe angeschlossen erscheint ein
entsprechender Warnhinweis.

Die Software ist dann einzusetzen, wenn in der HJS Ser- |

viceanzeige (2) die gelbe Kontrollleuchte (3) dauernd
aufleuchtet und im Display “SCR-Fehler” angezeigt
wird.

Uber die beiden Register (4) [HJS-ECU] und [SCR-Do-
sierpumpe] kann zwischen den beiden Diagnosen HJS-
ECU und SCR-Dosierpumpe umgeschaltet werden.

Ausfiihrbar ist dieses Modul erst, wenn der

@ PC mit einer HJS-ECU Uber das HJS-Diagno-
sekabel verbunden und die Ziindung des
Fahrzeugs eingeschaltet ist.
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Funktionsiibersicht

O

> Einfache Befehlssteuerung im Wartungsfall oder Di-
agnose [Diagnose / Wartung] (1)

Ist keine SCR-Dosierpumpe angeschlossen
erscheint ein entsprechender Warnhinweis.

> Einfache Auswertefunktion fiir den internen Fehler-
speicher [Datenauswertung] (2)

> Mit einem Klick auf [Alle Daten auslesen] (3) kon-
nen alle relevanten HJS-ECU und SCR-Dosierpumpe
Daten ausgelesen werden, um z.B. im Supportfall
schnelle Hilfe zu leisten.

> [Einstellungen] (4)

Diagnosesoftware mit der SCR-Dosier-
pumpe verbinden

> Um die Diagnosesoftware fiir die SCR-Dosierpumpe
nutzen zu konnen, muss der PCAN-USB (1) an den Com-
puter angeschlossen sein. Verbinden Sie den PCAN-USB
mit Hilfe des Adapterkabels (2) SCR-Logger CAN-Diag-
nose an den CAN-Bus Diagnoseanschluss am HJS-Ka-
belbaum (5-poliger Stecker - siehe Kabelbaumplan in
der fahrzeugspezifischen Einbauanleitung).

> Zur Diagnose muss die Ziindung des Fahrzeugs ein-
geschalten sein.

“ B @@

Home | [Diagnose Dubenauswertry Verbecung AleDuten  Enstelngen [wgrosesoftware Hife  Schbefien
ausiesen aktieren

{Warng Trenren

Startseite SCR-Dosierpumpe

S| |
|
o (2)
2

o

Alle Daten auslesen

& kT

v 2 R

)

Datenauswertung

| el |
‘& 0:
w

Einstellungen

P e | B o

gl 5o Comernrpe verturuten B

ST
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Dlagnose / Wartung SCR-Dosierpumpe

'ECU Diagnose

e

‘

& L

Zuruck  Home
Ifw.lt.ng

5)

B et 2 @ Ly X

mmmmmmm|mm Hilfe M|

Systemverhalten SCR-Dosierpumpe
Basis Daten (€))
'Seriennummer  SW-Version CFG-Version Kalibrierfaktor
1972013 65 100.08.00 00007.610.009 | |7747
Ist-Werte g Aktive Fehler g
| teme et [eohet | name 3
b3 Status SCR-Dosierpumpe Pumpe aus by 127Luftventl Offene Leitung Alctiv
Letztes Nachspiten nicht erfolgr | 160410x Sensor vor SCR keine Kommunikation Akt
_.Smlusu:&unﬂ Geschiossen lmmmﬂmmh Aktiv
. Status Drudksensor SCR-Dosierpumpe Inaktiv
. Drudksensorwert SCR-Dosierpumpe 0,015 bar
| PCB-Temperatur SCR-Doserpunpe 24 <
| Heizung AdBlue-Tank Aus |
| Temperstur Adghve Tank % «
' Fallstand Adelue-Tark vol
 Flstandswert Adgiue Tank 1771 v
| Betriebsstunden SCR Doserpumpe 636:18
' Hubzahl SCR-Dosierpumpe 1
 Batteriespannung 243 v
mwwsm L] Kgh
| Adslue Dosiermenge 0 mih
'reuuern.r vor SCR+atalysator 115 *
| Temperatur nach SCR-Katalysator 89 °«

> Folgende Echtzeitinformationen werden angezeigt:

> Ubersichtliche Darstellung der Messwerte, der aktiven Fehler,

der Produktionsparameter der Pumpe und des internen Fehler-

speichers mit integrierter Reportfunktion. (1) Umweltdaten des Systems

(2) Aktuelles Fehlerbild (oder Fehler die aktiv waren) des
HJS Systems

(3) Basisdaten der SCR-Dosierpumpe

> Die Funktion der Befehle ist abhangig vom angeschlossenen
HJS System und ist im Einzelfall inaktiv.

18 HJS



Wartung

. . i S B ek g @
> Die Befehlssteuerung im Wartungsfall werden (iber ||~ "= fu st i depes

| ! | |
einfache Applikationsassistenten gesteuert. : ' -

Folgende Stellgliedtests stehen zur Auswahl: Wartung SCR-Dosierpumpe

Luftventil-Test (Valve Test), - _ -
Tankheizung-Test (Tank heater Test), rm'“ "'"“‘“‘ W“m‘m‘
Durchlauferhitzer-Test (Line Heater Test), _

Pumpen-Test (Flow Test), F’W"’"’“’a F?m'lm
NOx-Test,
Dosierung-Test

Beispiel:

Luftventil-Test (Valve Test)

HJS 19
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Messdatenauswertung SCR-Dosierpumpe

Kok diFe

||mw

Zurtick Hme Dlanmse Datenauswertung \lahi'du'ng Alle Daten
‘

)

Mo 2 P (y X

mwwmu&m

|

Datenauswertung SCR-Dosierpumpe

19,"2913

Ist-Werte _9)?

| Status Luftvent]

Heizung Adsiue-Tank
| Temperatur AdBkue Tank

| Heizung AdBlue-Leitungen

| Fullstand Adsiue-Tank

| Batteriespannung
| Ansaugmassenstrom

| Status Drucksensor SCR-Dosierpumpe
.Dmduuwwtﬁw
| PC8-Temperatur SCR-Dosierpumpe

Temperatur vor SCR-Katalysator
Temperatur nach SCR-Katalysator

M

dd%g"

m—m

00007.E10.009 | 7747

B4 158-H1S-ECU keine Kommuni...

| Anzahl | Batteriespannung ;Ferlermlﬂl)v Fehler inaktiv ..

Macht verflgbar Nicht verl'ﬁﬂ:l' |
=" A |
17 24 0000636:17 Aktiv
15 24 0000636:17 Aktiv 3 <
1% 249 0000636:17 Aktiv 9

> Ubersichtliche Darstellung der Messwerte, der aktiven Fehler,
der Produktionsparameter der Pumpe und des internen Fehler-

speichers.

> Die Funktion der Befehle ist abhangig vom angeschlossenen
HJS System und ist im Einzelfall inaktiv.
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> Folgende Echtzeitinformationen werden angezeigt:

(1) Umweltdaten des Systems
(2) Basisdaten der SCR-Dosierpumpe

> Zwischen dem aktuellen Fehlerbild und der interne Fehlerspei-
cher kann (iber das Register (3) gewechselt werden.

> Uber den Button (4) kann ein Report erzeugt werden und mit
dem Button (5) werden die Inhalte aktualisiert.



Fehlerliste HJS-ECU
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Fehlerliste HJS-ECU
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Fehlerliste HJS-ECU
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Fehlerliste SCR-Dosierpumpe

Nr.

Beschreibung

Méogliche Fehlerursache

Priifung

Fehlerbehebung

[ 102 | Fehler Software [ Interner Softwarefehler Pumpe [ - [ Pumpe muss getauscht werden |
[ 103 | Konfiguration unzuldssig [ Interner Softwarefehler Pumpe = [ Pumpe muss getauscht werden |
. . Drehzahlgeber Pumpe oder _
| 104 | Drehzahlsignal SCR-Dosierpumpe fehlt | Drehzahlempfanger defekt | | Pumpe muss getauscht werden
| 105 | Auftauen SCR-Dosierpumpe nicht mdglich | Kein Auftauen nach 30 min maéglich | - | Nach \_/ermehrtem i (RS
informieren
| 106 | Heizung SCR-Dosierpumpe Masseschluss | Interne Heizung defekt | - | Pumpe muss getauscht werden
| 107 | Heizung SCR-Dosierpumpe Plusschluss | Interne Heizung defekt | - | Pumpe muss getauscht werden
| 108 | Heizung SCR-Dosierpumpe Offene Leitung | Interne Heizung defekt | - | Pumpe muss getauscht werden
. . . . Pumpe taut im Betrieb auf, keine
109 SCR-Dosierpumpe gefroren Kein Fehler: Pumpe ist gefroren - Aktion erforderlich
. Wenn als einzelner Fehler aktiv:
Interner Spannungsfehler, kann mit muss die Pumpe getauscht
110 5V-Versorgung Spannung zu niedrig Problemen der Bordnetzspannung einher - pe geta )
ehen werden, ansonsten die weiteren
9 Fehler zuerst beheben
. Wenn als einzelner Fehler aktiv:
Interner Spannungsfehler, kann mit muss die Pumpe getauscht
11 5V-Versorgung Spannung zu hoch Problemen der Bordnetzspannung einher = pe g " .
- werden, ansonsten die weiteren
9 Fehler zuerst beheben
Lo Versorgungsspannung an der Pumpe Versorgungsspannung und Verkabelung Fehler am Bordnetz oder an der
14 Versorgungsspannung zu niedrig niedriger als 18V prifen Zuleitung beheben.
15 Versorgungsspannung zulhoch Versorgungsspannung an der Pumpe héher Vgrsorgungsspannung und Verkabelung Fehlfer am Bordnetz oder an der
als 32V prifen Zuleitung beheben.
Fehler Bordnetzspannung: 12/24V- Priifung, ob 24V-Pumpe a?n 12v- zur Bordnetzspannung
116 Versorgungsspannung schlecht Bordnetz angeschlossen ist oder passende Komponente
Komponente vertauscht N
umgekehrt einbauen
. . . . Bei Verblockungen Spiilprozedur|
17 Dise verstopft Verblockte AdBlue-Diise oder Pumpe :;lijf:i:a()b (Dl e Efgem 21T Pl durchfiihren und ggf.
Komponenten tauschen
| 119 | PCB-Temperatur Masseschluss | Interner Sensorfehler | - | Pumpe muss getauscht werden
120 IFEEFTEmperElr Qi i / Interner Sensorfehler - Pumpe muss getauscht werden
Plusschluss
s Wenn als einzelner Fehler aktiv:
Interner Spannungsfehler, kann mit N
. . muss die Pumpe getauscht
121 VG Spannung zu gering Problemen der Bordnetzspannung einher - " .
chen werden, ansonsten die weiteren
9 Fehler zuerst beheben
. Wenn als einzelner Fehler aktiv:
Interner Spannungsfehler, kann mit g oo
122 VG Spannung zu hoch Problemen der Bordnetzspannung einher - pe geta .
chen werden, ansonsten die weiteren
9 Fehler zuerst beheben
125 Luftventil Plusschiuss Kurzschluss der Leitung zum Luftventil gegen Verkabelung priifen Fehlerhafte Komponente instand
Masse setzen
126 T Kurzschluss der Leitung zum Luftventil gegen Verkabelung priffen Fehlerhafte Komponente instand
24V setzen
127 Luftventil Offene Leitung Kabelbrgch oder offene Leitung zum Verkabelung priifen Fehlerhafte Komponente instand
Luftventil setzen
128 R EE g vaieat Die Rucklauf von Pumpe zum Tank ist Rucklaufleltun_g und Pumpe auf e
verstopft. Durchgang priifen.
Priifen, ob fahrzeugseitige Probleme mit | Druckluftfehler beheben
der Druckluftversorgung vorliegen
Priifen, ob AdBlue-Leitungen und -
129 Druckluft oder AdBlue fehlt AdBlue oder Druckluft unzureichend stecker dicht sind Dichtigkeit herstellen
vorhanden
Wenn alles dicht ist, kann die
Ansaugleistung durch Verschmutzung Splilprozedur befolgen
oder Austrocknen beeintrachtigt sein.
| 130 | Pumpenkopftemperatur Masseschluss Interner Sensorfehler - Pumpe muss getauscht werden
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Fehlerliste SCR-Dosierpumpe

Nr.  Beschreibung

Mégliche Fehlerursache

Priifung

Fehlerbehebung

Pumpenkopftemperatur Offene Leitung /

131 Interner Sensorfehler - Pumpe muss getauscht werden
Plusschluss
. Wenn als einzelner Fehler aktiv:
Interner Spannungsfehler, kann mit "
. . muss die Pumpe getauscht
132 6V Spannung zu gering Problemen der Bordnetzspannung einher = " .
i werden, ansonsten die weiteren
9 Fehler zuerst beheben
. Wenn als einzelner Fehler aktiv:
Interner Spannungsfehler, kann mit muss die Pumpe getauscht
133 6V Spannung zu hoch Problemen der Bordnetzspannung einher - pe geta .
chen werden, ansonsten die weiteren
9 Fehler zuerst beheben
| 134 | lD‘rucksen;t:;SSCR-DOSIerpumpe | Interner Sensorfehler | - | Pumpe muss getauscht werden |
135 Drycksensor SCR-Dosierpumpe Offene Interner Sensorfehler - Pumpe muss getauscht werden
Leitung / Plusschluss
| 136 [ Ungiiltiger Datensatz [ Interner Softwarefehler Pumpe - [ Pumpe muss getauscht werden |
Waéhrend des Betriebs wurde eine Fahrzeugseitige Druckluftversorgung und Fehler in der
137 Druckluftversorgung unzureichend unzureichende Druckluftversorgung HJS-seitige Druckluftkomponenten
. Druckluftversorgung beheben
festgestellt. prifen
Kurzschluss im Kabelbaum, Stecker oder am IFtitler vt et Witz ety G Fehlerhafte Komponente instand
140 Temperatur vor SCR Masseschluss gesetzt. Sensor und Kabelbaum auf
Sensor . setzen
Kurzschluss priifen.
Temperatur vor SCR Offene Leitung / Offene Leitung im Kabelbaum, Stecker oder Fehler wird bei Widerstand grofer 980Q Fehlerhafte Komponente instand
141 gesetzt. Sensor, Stecker und Kabelbaum
Plusschluss am Sensor . setzen
auf Kabelbruch priifen.
. Fehler wird bei Widerstand kleiner 160Q X
142 Temperatur nach SCR Masseschluss Kurzschluss im Kabelbaum, Stecker oder am gesetzt. Sensor und Kabelbaum auf Fehlerhafte Komponente instand
Sensor . setzen
Kurzschluss priifen.
Temperatur nach SCR Offene Leitung / Offene Leitung im Kabelbaum, Stecker oder Fehler wird bei Widerstand grfer 9800 Fehlerhafte Komponente instand
143 gesetzt. Sensor, Stecker und Kabelbaum
Plusschluss am Sensor . setzen
auf Kabelbruch priifen.
. Fehler wird bei Widerstand kleiner 110Q .
144 Tl M s Kurzschluss im Kabelbaum, Stecker oder am gesetzt. Sensor und Kabelbaum auf Fehlerhafte Komponente instand
Sensor . setzen
Kurzschluss prifen.
. ; Fehler wird bei Widerstand groRer 35kQ .
145 Tankflllstand Offene Leitung / Plusschluss Offene Leitung im Kabelbaum, Stecker oder gesetzt. Sensor, Stecker und Kabelbaum Fehlerhafte Komponente instand
am Sensor . setzen
auf Kabelbruch priifen.
Tanktemperatursensor Offene Leitung / Kurzschluss im Kabelbaum, Stecker oder am Ittt ] el W et el 224000 Fehlerhafte Komponente instand
146 gesetzt. Sensor und Kabelbaum auf
Plusschluss Sensor . setzen
Kurzschluss priifen.
. . Fehler wird bei Widerstand groRer 100kQ .
147 Tanktemperatursensor Masseschluss Offene Leitung im Kabelbaum, Stecker oder gesetzt. Sensor, Stecker und Kabelbaum Fehlerhafte Komponente instand
am Sensor . setzen
auf Kabelbruch priifen.
HJS-ECU keine Kommunikation
Voraussetzung: fehlerfreie HJS-ECU Diagnose fiir HJS-ECU nutzen und HJS-ECU sendet MAF-Wert und
aktive Fehler beheben schaltet bei aktiver Kl. 15 das
Systemrelais (Ziindung fiir
Pumpe)
Kabelbruch zwischen HJS-ECU und Pumpe CAN-Verkabelung zwischen HJS-ECU Defekt in Kabelbaum oder
und Pumpe auf Durchgéngigkeit und Stecker beheben
Kurzschluss Priifen
158
Systemrelais priifen
Systemrelais ist aktiv, obwohl Klemme 15 Fehlerhafte Komponente instand
inaktiv ist setzen
HJS-ECU diagnostizieren
HJS-ECU setzt Systemrelais aktiv, obwohl KI.
15 inaktiv ist
| 159 | HJS-ECU ungiiltige Daten | Defekte HJS-ECU [ MAF-Wert gréRer 13005 kg/h | HJS-ECU tauschen
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Fehlerliste SCR-Dosierpumpe

Nr.

Beschreibung

Mégliche Fehlerursache

Priifung

Fehlerbehebung

NOx Sensor vor SCR keine Kommunikation

Kabelbruch zwischen NOx-Sensor und
Pumpe

CAN-Verkabelung zwischen NOx-Sensor
und Pumpe auf Durchgéngigkeit und
Kurzschluss priifen

Fehlerhafte Komponente instand

e setzen
Trotz fehlerfreier Verkabelung keine
Kommunikation
Defekter Sensor
| 161 | NOx Sensor vor SCR Heizung Kurzschluss Interner Sensorfehler | - | NOx-Sensor tauschen |
| 162 | NC_)x e ver SER e Qi | Interner Sensorfehler | - | NOx-Sensor tauschen |
Leitung
| 163 | NOXx Sensor vor SCR NOx-Kreis Kurzschluss| Interner Sensorfehler | - | NOx-Sensor tauschen |
| 164 | N(.)X S e SOR NS @i | Interner Sensorfehler | = | NOx-Sensor tauschen |
Leitung
| 165 | NOx Sensor vor SCR O2-Kreis Kurzschluss Interner Sensorfehler | - | NOx-Sensor tauschen |
| 166 | NC_)x SEREEr vel ST GG QliEe | Interner Sensorfehler | = | NOx-Sensor tauschen |
Leitung
Kabelbruch zwischen NOx-Sensor und
Pumpe CAN-Verkabelung zwischen NOx-Sensor
und Pumpe auf Durchgangigkeit und .
170 NOx Sensor nach SCR keine Kommunikation Kurzschluss prifen zeetr;l:r:hafte Komponente instand
Trotz fehlerfreier Verkabelung keine
Defekter Sensor Kommunikation
| 171 | NOx Sensor nach SCR Heizung Kurzschluss | Interner Sensorfehler | - | NOx-Sensor tauschen |
| 172 | NO.X Sensor nach SCR Heizung Offene | Interner Sensorfehler | - | NOx-Sensor tauschen |
Leitung
173 MO St e SIER MOk Interner Sensorfehler — NOx-Sensor tauschen
Kurzschluss
| 174 | NQX Sensor nach SCR NOx-Kreis Offene | Interner Sensorfehler | - | NOx-Sensor tauschen |
Leitung
| 175 | NOx Sensor nach SCR 02-Kreis Kurzschluss| Interner Sensorfehler | - | NOx-Sensor tauschen |
176 NQX Sensor nach SCR O2-Kreis Offene Interner Sensorfehler - NOx-Sensor tauschen
Leitung
| 180 | AdBlue-Tank Reserve | ::ie"ger ARV tTE), Syt (5 Moy | AdBlue muss aufgefiillt werden.
181 AdBlue-Tank Leer Zu niedriger AdBlue-Stand. Dosierung ist AdBlue muss aufgefiillt werden.
gestoppt.
System und Schnittstellen auf Dichtigkeit
: - AdBlue wird nicht richtig dosiert prifen Fehlerhafte Komponente instand
182 NOx-Konvertierung niedrig T
SCR-Katalysator defekt Katalysator mechanisch oder thermisch
geschadigt
System und Schnittstellen auf Dichtigkeit
) o AdBlue wird nicht richtig dosiert prifen Fehlerhafte Komponente instand
183 NOx-Konvertierung zu niedrig setzen
SCR-Katalysator defekt SCR-Katalysator mechanisch oder
thermisch geschadigt
| 206 | Tanktemperatur niedrig | Kein Fehler. AdBlue-Tank ist zu kalt | = | _Nach \_/ermehrtem (i (e
informieren
| 207 | Tanktemperatur hoch | Kein Fehler. AdBlue-Tank ist zu heify | - | Nach vermehrtem Auftreten HJS

informieren
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Als mittelstandisches Unternehmen mit Sitz in Menden/Sauerland steht die 1976 gegriindete ##JS Emission Technology GmbH & Co. KG
fir langjéhrige Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Abgasnachbehandlung. Rund 500 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vermarkten
modulare Systeme zur Reduzierung von Schadstoffemissionen. Die innovativen Umweltschutz-Technologien kommen sowohl in der Erstaus-
riistung als auch in der Nachriistung bei Pkw, leichten bis schweren Nutzfahrzeugen sowie bei mobilen und stationaren Anwendungen im
Non-Road-Bereich zum Einsatz.

Neben Systemen fiir Otto-Motoren bietet HJS heute vor allem Losungen fiir Dieselmotoren an — insbesondere zur Minderung von RuBpartikeln
und Stickoxiden. Mit umfangreichen Patentrechten fiir DPF® (Diesel-Partikelfilter) und SCRT® (Selective Catalytic Reduction Technology) setzt
HJS national und weltweit MaBstébe.

KHJS Technologieportfolio fiir die Erstausriistung und Nachriistung

> Diesel-Partikelfilter (DPF®)
Reduzierung von RuBpartikeln (PM)

> SCR-Systeme

Reduzierung von Stickoxiden (NO,)

> SCRT®-Systeme
Simultane Reduzierung von RuBpartikeln (PM) und Stickoxiden (NO,,)

> Thermomanagement
Flir DPF®-Regeneration und SCR-Funktionalitét

> Steuergerate und Software
Uberwachung und Steuerung aller Systemkomponenten und -funktionen

Saetber in die Zukunft rut #IS!

Anderungen vorbehalten.
DPF®, SMF® und City-Filter® - eingetragene Marken der HJS Emission Technology GmbH & Co. KG

Stand 31.08.2017

HJS Emission Technology  Dieselweg 12 Telefon +49 2373 987-0 E-Mail:  hjs@hjs.com HJs

GmbH & Co.KG D-58706 Menden/Sauerland  Telefax +49 2373 987-199 Internet: www.hjs.com Emission Technology
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